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Zeltreise

Jan Syré

Fir die in der Prasentation verwendeten Bilder und Grafiken finden sich die Quellen gesammelt am Ende.
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Frankische Schweiz, 1874
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Canterbury, 1150 3



Historische Plane - Waéserl 2 o5 — > o 22 NST
S T : - ;::-«q,‘ § = ) | >

Kamburg Wasserverscrgung 1845.
Eriidnung derFarden & Jignatunen,

7 ? RTINS o SRR | Hamburg 1848 & 1863
@ stilungenand Sffentlicie Frunngs * % : ‘ M 9 LN

e S22 Bl0S 0 30829 Rearsirkuns!

— AT b IORIG N 2 >3 IR

— LT T F 7Ry PR TY P T 5 N — I ig STADT -WASSERXUNST
OctederiShl =it ildparser pespeint 2 . C y/ 4 . : SRR T ovirsorgs INTWORFEN & AUSGEFUNAT rex W. LINDLEY
Leltangen dar Sminrrven Xunst. ; . - y V@ B 0 2 . i® dee dakign 1844~ 10},

PN ot B adpedmannteStaditigl) Ml el

Foldbrunnenitilongen, sithaTaft

Hamburglsche Stagtsgronze,

WomiAinn g s gansen Ml

— - I e o
¥ i . 7 WS .._&_.._..___._
e By tge ne e 5 TV st § B Ry pimsagt e iy (AL Fertgunatas &0 1863 —

B et Ll R T

, . y : A ) ier— X = B TR 4 -~ —
o Psilaiy ) g K D ) — RN e TSl
. A5 1 g . A T K
2 . \ Sy ¥y
- 7S VN 1 - - o, 7 > o o
g - 5 ) Fa . .
d o —~ g — S A Nessse Svads Whebne Yeadingf] < L7
8 e it - { 'S {
- T s e \ -4 ] \ ) 3
' S TREmSC ey o ] 4 D~ 8 M
. > ~ ol An Bl gt ps A A e -t A
A oy ey . Sty bt gt
= L A n ool eyt o — L e R e )
n — - - 6
- 9 R IR - 2 - e
TR AL s D i I B LA - —

3 e sar ey ettt 15




Flrth, Abwasserleitung, 1852
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Stromplane
Nutzungsdauer meht
als 50 Jahre




Fahaiel I

gin\\’f_!s‘;“-. 2

1y

||‘l,||

e n

,/

'zzenbucher Flnsterb

'
\
|

W

|"ll“ y

gen/Thr

i ‘

Ursprung 30er Jahre 20. Jhdt.

fiir die Fihrung der Skizzenbicher,

o —

1 Muliul da Skizzen Ihln Jen Cosmerh iledassen
2. Hoddrdarngim e heh, Angbe undl cllfm Facbr.

Nisdedradleruzzen und Seir Acgulaen sied in ma Farbe ah-uudm:n. y

m:z.ma\mgmm
: AR fz

&‘m mz & l)s.‘l s)-.-adu\'l'isum dmnhlk"m

‘, nek’ —@-,-.- Far
ucﬁ'akul‘glzwu -Q-k




NER-

SCHRE|

trd
Ohra Energie GmbH
Am Bahahof 4. 99880 Horsel OT Frotistact / Tel 03622 / 621 - 0

1970

Ausschnitt sus dem Gasnetzplon.
Varnsefakigungen adrfen nur A den sgenen Bedar anstelt und nicht an Drite abgageban werden. in der
Darstellung kinren Versnderungen berickschtgt sen, de noch mcht in das Gruncbuch Obermommen sind.

1€
Der Gebdudenachweis kann vom artlichan Bastand abwoichon
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Anfrage in einem Online-Forum 2019
LLeider ist der Verlauf der alten Wasserleitungen von 1955 auf dem
Plan nur frei Hand vermerkt, sodass ich den wahren Verlauf nur
erahnen kann. Bei der Abwasserleitung geht es mir ahnlich - da sind
gar keine Pldne vorhanden.*
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2 | Fet ,,Ein Anbohren ware aber nicht so
e, ey schlimm, weil die Leitung sowieso
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Arealnetze — Blacle BO){ES aus vergang en Zelten
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Ehemalige Firmengeléande,

Gebaudeg rundrisse ﬁ jetzt E|nzelgewerbean3|edlung

 Wohn-/Gewerbekomplex, 7 ‘—-~
Kultur/Restaurants (mehrere o

w Wohn-/Gewerbekomple b
Einzelbesitzer, offentiicher Raum)

(Einzelbesitzer)

Grundstiicksflag

B Innenhdfe in privater
Nutzung /

Gelinde-/Areal-Netze
Gas

Fur Areale wie ehemalige Industriekomplexe, die berihmten

Mietskasernen mit den Hinterhdfen aus der Kaiserzeit in
:’;fnf’ i Grol3stadten oder alte Kasernengelande einschlief3lich der peu
Telekommunikation » " a peu eingebauten Gebaude gibt es in der Regel keine Plane
Abwasser * = ~, Leitungsverlauf unbekannt - _ i A Aqli
innerbetriebiiche Ml 7\ sisandedsis mehr — und s_,chon gar keine Plane der nachtraglich verlegten
Chemie 84 Versorgungsinfrastrukturen.
Pressluft
Zentrale Heizungsanlagen

Bei Neubebauung miussen die Arealnetze
aufwéandig gesucht werden, da sie sonst zu

e = — Gefahrenherden werden kénnen.

Abwassernetznetz ./ Hausanschiiisse Artikel in Bauschadenbericht 2020/21""‘“'!’!‘{{" ek Vurky |
Netzplane enden am
Grundstucksrand
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So entstehen ,,n:ewe Netze — gut dokumentiert® ...: VST

: >

'”l”“

4

i

RLAIALLL

... zum Beispiel im Rahmen einer Fernsehdokumentation uber Landwirte, die ausgebaute Wohnwagen als Ferien-
wohnungen vermieten mochten — und Wasser, Abwasser und Strom in Eigenregie tber ihr Land verlegen.

Zitat:

,Meistens mache ich Sachen, von denen ich
anfangs keine Ahnung habe. Zum Ende
wird’s immer besser! Ich bin auch bereit, da
mal ein paar Fehler zu machen und daran zu

lernen ...”

B e — T Dass der Landwirt damit zum Netzbetreiber

- SRR A e — geworden ist, der seine Leitung vom Hof liber
die Felder zum Standort des Ferien-Bau-
wagens auch dokumentieren muss, weil3 er
wahrscheinlich nicht.

So entstehen Gefahrenpunkte in
scheinbar unberthrter Natur!

o T

l

3 Rummel und Riibe (S01/E02)
Q052720 abdryshnes At fesecher IS

Quelle: www.ardmediathek.de/video/erlebnis-hessen/rummel-und-ruebe-s01-e02/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMzQONzU/ 11
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Problemstellung
Digitale Netzplane

Ulrich Huber
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Abwasserkanal (100 Jahre)

Die Kanalrohre unter deutschen Straf3en sind fast 600.000 Kilometer lang, die Halfte ist
alter als 50 Jahre.

13 Quelle: ZEIT#:ONLINE

www.zeit.de/2021/04/infrastruktur-lebensdauer-tunnel-bruecken-infografik
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Erdkabel (40 Jahre)

Sie sind weniger storanfallig als Freileitungen, lassen sich aber schwerer reparieren.
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1. Digitales Planwerk (konstruiert), nachbearbeitet

2. ... eingescannt
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Fehler im Planw_eré konnen entstehen

VST

s

* Fehlerhafte Einmessung

Ungenaue Einmessungen bei bereits abgedeckten
Leitungen

Fehler bei der Eintragung ins Planwerk
* Fehler bei der Digitalisierung

Nicht gemeldete Lageveranderungen durch
Baumalinahmen

Einmessdaten gehen verloren z. B. bei Personal- und 15
Netzbetreiberwechsel _

Unverbindlichkeit der Netzauskunft (Hinweis Netzbetreiber)

Es wird darauf hingewiesen, dass die in den Planen enthaltenen Angaben und Maf3zahlen Wasserieitugsieflauf unkiar, E::::;t.arjsc;!,j@;' ' g
hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss Lo -
gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend O e
geradlinig sind und auf dem kirzesten Weg verlaufen. Dartiber hinaus darf aufgrund von
Erdbewegungen, auf die die Netze BW GmbH keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur . \ L\
Uberdeckung nicht vertraut werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind o L N
in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmalinahmen (Ortung, Querschléage,

-
Suchschlitze, Handschaftung o. a.) festzustellen. Die abgegebenen Plane geben den
Dokumentationsstand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder.

Gasleituftg in der Strasse verlegt wepdan - &\ =
Suclhschachiungen vorab arfordepiciy* \ )

15
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* Fehler in der Dokumentation werden erst bei
Aufgrabungen erkannt

» Stillgelegte Leitungen sind haufig nicht mehr in den
Planen dargestellt

» Tiefangaben fehlen grundsatzlich (ggf. Eingemessen aber
nicht im Plan eingetragen)

* Oberflachenveranderungen und Gebaudebestand werden
In der Regel nicht gemeldet und somit auch nicht
nachgefuhrt

 Plane sind z. T. schlecht lesbar

« Moglichkeiten der Qualitatsverbesserung sind begrenzt
(Aufgrabung ist unverhéaltnismafig!)

>
> VST
N\ oL o
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Einmessveorschriften z. B. GW 120(A)
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6.3 Einmessung

6.3.1 Aligemeines

Die Messgenauigkeit muss so gewahit werden, dass die Wiederherstellung der Lage und HOhe des Lei-

tungsnetzes mit einer max. Abweichung vonéglich ist.|

Hochpraziser Echtzeit
Positionierungs-Service

Stand der Technik GPS-Einmessung:
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DVGW Arbeitsblatt GW 120 ,,Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen®
DVGW Arbeitsblatt GW 118 ,,Erteilung von Netzauskunften

Kap. 4.3: Lageinformationen von Netzauskunften konnen erteilt werden durch:

« Abgabe analoger Auszige aus dem Planwerk (Papierplane)

» Abgabe digitaler Ausziige aus den Planwerksdaten (z. B. PDF)

« Eintragung der eigenen Versorgungseinrichtungen in einen Fremdprojektplan
 Ortliche Anzeige der Versorgungseinrichtungen

Gultige Normen lassen derzeit alle Moglichkeiten der Leitungsauskunft zu!
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SCHADENURSACHE 1995 2014
100 %
90 % An der Spitze:
87 % .
80 % - mangelnde Arbeitssorgfalt
70 %
0% I ... gefolgt von:
50% 1 unvollstandi Inf ti
- gen Informationen
40% [ .
- Lageabweichungen
30% [
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Abb. 03: Schadenursache (Vergleich der VHV-Bauschadenberichte)
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1./2.
https://www.haeuserlexikon.de/haeuserlexikon/gebaeudeverzeichnis/?Detail=2771

3.
MittelalterMarco Kratschmer, Katja Thode und Christina Vossler-Wolf (Hrsg.) KLOSTER UND IHRE RESSOURCENR&ume und Reformen monastischer Gemeinschaften im Mittelalter

https://docplayer.org/111182769-Kloester-und-ihre-ressourcen.html

4.
Klaus Bitzer und Herbert Popp: “Die historische Wasserversorgung auf der Hochflache der Frankischen Schweiz”
http://landschaften-in-deutschland.de/themen/81 b _104-die-wasserversorqung-auf-der-hochflaeche/, Stand 19.09.2019

5./6.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserversorgung_in _Hamburg#/media/Datei:Stadt-Wasserkunst Hamburg 1864.jpg

7.18.
https://docplayer.orq/56396507-180-jahre-stadtentwaesserung-fuerth.html

9.
https://www.bauexpertenforum.de/threads/alte-wasserleitung-im-boden-aufspueren.105060/

=

10.
Wesernetz, Hansestadt Bremen

-

1./12.
a), d) + f) Ohra-Energie, Thiringen
b) + ¢) Google Maps

13.
www.zeit.de/2021/04/infrastruktur-lebensdauer-tunnel-bruecken-infografik

14. -16.
Netze BW
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Ulrich Huber N Netze BW

Ein Unternehmen der EnBW

Technisches Anlagenmanagement
Vorsitzender vsST

Netze BW GmbH
Schelmenwasenstralie 15
70567 Stuttgart

Mobil +49 172 3195644
u.huber@netze-bw.de
www.hetze-bw.de
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Jan Syré
Strategie & Politik

Berliner Str. 103
13507 Berlin

Mobil: +49 171 42 13 651
syre@vst-kritis.de
www.vst-kritis.de

VST
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