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Mobilfunk

Daten

Gemessene Daten:

die geographischen Koordinaten (X, Y, Z)
die gemessene Mitteltragerfrequenz (700 MHz — 3,7 GHz)
die genutzte Frequenz des Mobilfunkanbieters
der Dampfungswert der Mitteltragerfrequenz (in dB)
das verwendete Mobilfunkprotokoll: GSM, UMTS, LTE, NR (2G — 5G)
die Mobilfunkzellenidentifikationsnummer
den Zeitstempel (Sekunden/Minuten/Stunden/Tag/Monat/Jahr)
Installationshohe der Messantenne (1,5m und 3m)
der Mobilfunkanbieter
* indirekt Uber die gemessene Frequenz
e direkt Gber die verwendeten SIM-Karten
Verwendete und benachbarte Mobilfunkzellen
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Mobilfunk

Messfahrten + Visualisierung

Quelle: atene KOM GmbH
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Visualisierung |

Analyse von Datengrundlagen verschiedener Quellen
z.B. Messdaten RTR, Telekommunikationsunternehmen und Messdaten einer Befahrung

* Anzeige des abgefahrenen Gebiets
* Verschiedene Darstellungsmaoglichkeiten
* Frequenz, Pegel, etc.
* Zusammenhangende Flachendarstellung durch
Approximation der Zwischengebiete
* Verschiedene Layer der Frequenzen
* Darstellungsformen bestehender Systeme konnen bernommen
werden
* Verschiedene Darstellungsmoglichkeiten
* hexagonal, quadratisch, polygonal, etc.
* Weitere externe Daten konnen bei der Darstellung implementiert
werden
* Umsetzung nach Kundenwunsch moglich
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Punktewolke

Erfassung von georeferenzierter Punktewolke einschlielllich 360° Panoramabilder oder 360° Panoramavideos
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LIDAR Scanner

Erfassungsbreite ca. 160 Meter
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LIDAR-Datenintensitat

Der LiDAR Scanner erlaubt eine detaillierte Erfassung.
Die Datenintensitat beschreibt die Reflexionsstarke des Laserpulses und welche
teilweise auf dem Reflexionsgrad (Wellenlange) des Objektes basiert.
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360° Kamera und LiDAR Befahrung

Anwendungen

Anwendungen
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Hochauflésende 3D-Gelandemodelle
Detaillierte Vermessung und Kartierung
Virtuelle Feldbegehung
Lichtraumprofile

Vegetationserfassung

Kanalkataster

Planung von Verkehrsinfrastrukturen
Stralenzustandserfassung
Inventarisierung von Strallenmaoblierung

Erfassung von Strallenmarkierungen
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Datenfluss - Verpixelung

Datenschutz
Verpixelung von Autos und Personen erfolgt automatisiert mit
einem Algorithmus.
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Ground Penetrating Radar (GPR) atene rn
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Mobiles Ground Penetrating Radar (GPR)

Beispiele einer Kartierung von
unterirdischen Versorgungsleitungen mit
einer 3D Auswertung
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Ground Penetrating Radar (GPR) Auswertung

Auswertungen:

* Erkennung und Kartierung von unterirdischen
Versorgungsleitungen

* Bietet mehrere Vorteile gegenliber anderen
Ortungstechniken

*  Metallische als auch nicht-metallische Leitungen konnen,
zusatzlich zu einer Vielzahl anderer unterirdischer Merkmale
oder Objekte, erkannt werden

Zusatzliche Auswertungen:
* Auswertungen des Bodenradars kann mit den Daten der 360°
Kamera und LiDAR Befahrung Ubereinander gelegt werden
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