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Arbeitskreis BIM im Leitungsbau

Building Information Modelling (BIM) im Rohrleitungstiefbau
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AK Digitalisierung/BIM: Organisation

Obmann: Dr. Frank Krogel, Bohlen & Doyen Bau GmbH

Obmann (stellvertr.): Mike Boge, iro GmbH
Koordinator des rbv: Andreas Huttemann

Mitglieder:

Ingo Bauer, W. Markgraf GmbH & Co. KG,
Jurgen Besler, infrest - Infrastruktur eStrasse e. V.
Dr.-Ing. Klaus Beyer, GSTT

Dr.-Ing. Ulrich Bohle Steinzeug-Keramo GmbH
Tino Flach, W. Markgraf GmbH & Co. KG
Thomas Gamstatter, N-ergie Netz GmbH

Jurgen Gockel, VMT GmbH

Andrej Heilmann, Berliner Wasserbetriebe
Hindrek Kallast, Kallast Consult
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Benjamin Kammereck, Tandler.com Ges. fur Umweltinformatik mbH
Kevin Koblischke, Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Christian Korndorfer, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

Dr.-Ing. Daniel Krause, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG

Markus Lanzerath, Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.
Kai Schaub, Diringer & Scheidel Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Bernd Seis, Sonntag Unternehmensgruppe

Frederic Seng, Herrenknecht AG

Bernd Sonntag, Sonntag Unternehmensgruppe

Roland Stutzki, Ingenieurbiro Hamburger Stadtentwasserung

Holger Weimer, wesernetz Bremen GmbH

Michael Hippe, Franz Fischer Ingenieurbtiro GmbH

Rainer Hermes, Hermes Technologie GmbH & Co KG
Dr. Carsten Machentanz, Amprion GmbH



AK Digitalisierung/BIM: Erste Aufgaben

1. Allgemeine BIM-Erlauterung fur Mitgliedsunternehmen

2. Vorstellung BIM fiir Leitungsbau

3. Definition von Anforderungen / Bedingungen fir BIM im

Leitungsbau
Schnittstellen
Datenaustausch
EinfUhrung im Bauprozess

4. Handlungsempfehlung

fur die EinfUhrung von digitalen Methoden und vor allem BIM

Generell:
Informieren von Mitgliedsunternehmen

Kontakt /Austausch zu verschiedenen Fachgremien

Mitwirken beim Setzen von Standards
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AK Digitalisierung/BIM: Erste Aufgaben

Arbeits- 1. GSTT/rbv 2. Positionspapier 3. Handlungs-
programm »Infopoint” »BIM im Leitungsbau” empfehlungen

Kurzvorstellung BIM Grundlage bildet das HDB-Positionspapier fir alle Details sind in
(vierseitig): Sparten, offenen Leitungsbau und grabenlose Abhdngigkeit der
Was ist BIM? Bauweisen: Bearbeitung von 1.und 2.
Was bedeutet es fur e Definition der Anforderungen noch festzulegen
den Leitungsbauund e Definition der Schnittstellen zu anderen
welcher Nutzen Baubeteiligten Art der Veroffentlichung
besteht? e Definition, welche Daten geliefert werden sollen der Ergebnisse und Art der
Wer ist involviert? e Prazisierung und Ergdanzung der oftmals sehr Verteilung ist noch zu
allgemeinen Definition von BIM im Bauprozess entscheiden.
Aufgaben- Veroffentlicht Zusammenfluhrung der Infos im Positionspapier auf Weiterfiihrung der
verteilung Februar 2019 Grundlage bereits bestehender HDB-Papiere Bearbeitung in AG's.
Veroffentlicht im September 2020, wird ggf. ausstehend
“ regelmaBig Gberabeitet und neu aufgelegt

)
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Infopoint ,Digitalisierung*

Mit den Infopoints gibt der rbv regelmaBig Arbeitshilfen, die sich mit aktuellen Entwicklungen und Neuheiten in der Branche befassen, heraus.

Ausgabe 01,2019 1

|nf0 pOlnt Building Information Modeling (BIM)
DIGITALISIERUNG im Leitungsbau — Was Sie wissen sollten!

NN T

ind  Thema befassen und vor allem an der Gestal-
tung von BIM-Standards und Prozessen mit-
e, wirken.
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Abbildung (Quell: Bohlen und Doyen GmbH)
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Inhalt auf 6 Seiten: Antwort auf folgende Fragen und Sachverhalte

- Wasist BIM?

- Wann wird BIM verbindlich?

- Was wird fir BIM gebraucht?

- Was leistet BIM?

- Umsetzung von BIM im Unternehmen
- Kosten fur die Einfuhrung von BIM

- Nutzen fur die Einfihrung von BIM

- Worauf kommt es bei BIM im Leitungsbau an?

- Kurzvorstellung des Arbeitskreises

Auftraggeber:
Erwartungen,
Forderungen

Finanzen
und
Vergiitung

Datensicherheit

und
Zuganglichkeit

Verantwortung: \ Vorausset-
Datenkonsistenz, zungen: technisch
Kompatibilitat, und personell

Zugriffsrechte

Verdnderungen: Normung:
Prozesse Regelwerke und
(intern/extern) Standards

Einfiihrung Objekte:

von BIM: Hersteller-
Anwendung von unabhangige
BIM fiir Bauteilkataloge

Nutzen vs.

Teilprozesse Aifand Vertrige:
Wetthewerbs- _Regelungen
vorteil vs. fiir Zusammen-
Zusatzaufwand arbeit

Abbildung 6
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Positionspapier

BAU) INDUSTRIE <<?s‘n 40
——

,,BIM im Leitungsbau*

erstellt im Arbeitskreis

vom rbv und der GSTT

in Zusammenarbeit mit der
Bundesfachabteilung
Leitungsbau im Hauptverband
der Deutschen Bauindustrie e.V.

(HDB)

7\
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TECHNISCHES POSITIONSPAPIER DER
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUR
GRABENLOSES BAUEN E.V. UND DES
ROHRLEITUNGSBAUVERBANDES E.V. IN
ZUSAMMENARBEIT MIT DER
BUNDESFACHABTEILUNG LEITUNGSBAU IM
HAUPTVERBAND DER DEUTSCHEN
BAUINDUSTRIE E.V.

AUGUST 2020

Inhalt:
40 Seiten

Definition von BIM-
Anwendungsfallen (AWF)
Anforderungen an im BIM
Prozess Beteiligte (Bauherren,
Planer)

Definition der Schnittstellen
Zu liefernde Daten
Prazisierung der allg. BIM

Definition
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Positionspapier

Tabellen

A. Aktuell vorhandene Austauschformate

Datenart

Querprofildaten

Entwurfselement

Querprofildaten

Bemerkungen

Erdbaulinie (Planum

B. BIM-Modellierungsstandards

Level of Information Need LOIN =
LOG + LOI (Level of Geometry + Level of

Information)

+ Béschung) sollte
enthalten sein,
Formate:

Datenart .066, D66
oder gleichwertig
Begrenzungslinien z
Mengenberechnun¢
Formate:

Datenart .068, DA6:
oder gleichwertig

Urgelindeaufnahmen /
Bestandsaufnahmen

iyt
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Digitales
Gelandemodell

Urgeléande,
maBgebende
Horizonte von

LOIN 500

LOG 500

Die geometrische
Darstellung wird

um spezifische
Informationen ergéanzt,
die fir die Herstellung,
Installation und
Montage erforderlich
sind. Der exakte Aufbau
der Modellelemente
wird zusatzlich in
Detailplanen (2D)
dargestellt. (AS-BUILT)
(wie gebaut)

Homogenbereicher
Formate:

.REB, DA45,

DA49, DA58 oder
gleichwertig

LOI

Weitere semantische
Informationen geman
BIM Anwendungsfallen
werden hinzugefugt,
wie ausfuhrende Firma,
Lieferbedingungen oder
Produktbezeichnungen.

konkret auf den Leitungsbau bezogen:

- Anwendungsfalle (i.w. fur die
Ausfuhrung)

- Datenaustauschszenarien

- Austauschformate

- BIM — Modellierungsstandards

- Softwareanforderungen
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Handlungsempfehlungen

Was will der
Auftraggeber und
was kann der
Attribuierung Auftraggeber

der Bauteile |eisten?

Daten,
Vermessung,
~ Definition Bearbeitung

der bzw. Schnitt-
Anforderungen = stellen zum
~und Schnittstellen GIS
/ zu anderen
Baubeteiligten

ri bv verbinden. vernetzen. versorgen.
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Definition,

Anforderungen ‘ welche Daten
an die Software geliefert werden
; sollen

Handlungsempfehlung fur alle im Leitungsbau tatigen Unternehmen fir die

EinfUuhrung digitaler Arbeitsmethoden und BIM

Im Arbeitskreis wurden die fur den Leitungsbau spezifischen Handlungsfelder
identifiziert
Bildung von Arbeitsgruppen fur jedes Handlungsfeld
=> Simultane und effektivere Bearbeitung, kleine Expertenrunden,
rascher zu organisieren und zu protokollieren

Wesentliche Themen

1. Auftraggeber-Auftragnehmer Korrelation

2. Datenumfang und Datenformate

3. Anforderungen an Schnittstellen

4. Besonderheiten der grabenlosen Bauweise
5. Vermessung / GIS

6. Anforderungen an Software

7. Bauteilattribute
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Aktivitaten

DIGITALISIERUNG BIM im Leitungsbau

Wie viel BIM steckt im Leitungsbau?

1. Erstellung der Handlungsempfehlung Digitalisierung / BIM

BIM ist langst kein Nischen-Th
TECHNIK LEITUNGSBAU

2. Information und Beratung (Workshop Digitalisierung)
. _ _ _ Der Weg von der Digitalisierung
3. Offentlichkeitsarbeit

im Leitungsbau bis hin zu BIM?
Vortrage IRO, DVGW (Zukunftsinitiative Leitungsbau), Infraspree

Die fortschreitende Digitalisierung bringt auch fiir die Leitungsbaubranche zunehmend
Erleichterungen mit sich. In der Regel sind betriebswirtschaftliche Motive wie Effizienz-

Fachartikel (Zeitschriften 3R und bbr) T AT o4 i 3 e

sind weitere Griinde dafiir, dass der digitale Wandel im Tief- und Rohrleitungsbau

3 ; . i 5 G s s dealfall sind im digitalen Zwilling des
immer weiter voranschreitet. Derart orientiert wurden mit der Zeit eine Vielzahl von sdaten, Informationen far den Betrieb

4 . KO n ta kte u n d N etZWe rke unterschiedlichen digitalen Systemen und Softwareprogrammen entwickelt und in rvalle und bereits Entsorgungs- und

i - . . " ; o jshinweise hinterlegt. Alles hiibsch in
einigen Biiro- und Baustellenprozessen bereits etabliert. Die somit bereits vorhande- \aten fiir jeden verfiigbar — ohne dabei

nen digitalen Informationen zu den Rohrleitungen sind jedoch noch stark auf Anwen- vissen der Beteiligten preiszugeben.

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie dungenung ingen e (B,

wungen und Abweichungen von Bau-

und Betrieb) beschrankt. Ein Austausch von digitalen Informationen zwischen den 1 — und das zu Lasten des Vertrauens
0 R = 1 Akzeptanz bei den Biirg Mit der
e it cef on e IM méchte das BMVI hier aufraumen:
DWA auf Basis einer L1 und darauf Instand- iken, unerwartete Kostensteigerungen,
fen zum Teil selt ein isierter Austausch von Kanal- ife und unnétig hohe Betriebskosten
) o S 1 Bedeutung verlieren.
zwischen den und existiert, nicht {iblich.

DVGW (GW 120 Entw.)

Verband Deutscher Vermessungsingenieure e. V.

Einbindung verschiedener Netzbetreiber
5. Mitgliedschaft des rbv in buildingSMART Deutschland e. V. Arbeitsgruppe

Stralde u. Entwasserung in der Fachgruppe BIM-Verkehrswege
O\
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Ausblick

Zentrum fir die
. Fachliche Themen dg;) BIM e e

* Nutzung von Bestandsdaten zur Digitalisierung / BIM-Methodik Deutschland

. Softwareformate und Schnittstellen Mittelstand 4.0
# Kompetenzzentren
- Datendurchgangigkeitsanalyse Deutschlandweit
Initiierung eines Pilotprojekts ,BIM im Leitungsbau® R I E{:{Eg:um
Prafung von Fordermadglichkeiten
Mitgliederbefragungen Building Information
Modeling (BIM)

Erfahrungsaustausch innerhalb der Mitglieder moderieren

Ein Innovationsforum Mittelstand

Mitgliederinformation (ggf. Schulungen, Webinare)

» )
Nachwuchsférderung mit BIM-Themen (Studien-/Abschlussarbeiten) ‘ dphne“ bauen
4.0
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Spezifische Herausforderungen

1. Nutzen von BIM muss von allen Akteuren der Wertschdpfungskette erkannt werden

2. Bestandsmodelle sind i. d. R. digitale Zwillinge mit moglichen ,Scheingenauigkeiten®

3. Standardisierung im Sinne bundeseinheitlicher Merkmal- und Objektkataloge erforderlich /r-
r

Vertragsrelevante
Forderungen

Verpflichtender bundeseinheitlicher Klassen- und
Merkmalkatalog durch BIM Deutschland - EinfUhrung
im Jahr 2021

BIM-konforme Regelwerke sind durch von der Bun-
desregierung geforderte Gremienzu erstellen

Pilotprojekte fur den Einsatz von BIM nicht nur bei
neuen, sondern auch in laufenden Projekten in der Aus-
fuhrungsphase durchfuhren

Alle vorhandenen digitalen Daten sind dem Bieter als
Bestandteil der Ausschreibung zu ibergeben

Abhangig von den Randbedingungen des Projektes ist
eine frithe Einbindung der Bauindustrie sinnvoll

EIR (Austausch-Informationsanforderung) sind vom AG
volistandig zu ibergeben

verbinden. vernetzen. versorgen.

Modellbezogene
Forderungen

= DasModellalseinzige Informationsquelle istanhand

von “Klassen und Merkmalen” ein digitaler Zwilling deszu
errichtenden Bauwerks

Der AG stellt ein leistungsfihiges Common Data
Environment (CDE) zur Verfigung, welches die kinf-
tige openCDE-Schnittstelle unterstitzt

Notwendig sind Modelle, die vom AN weiterverarbei-
tet werden kénnen

BIM cseieres
&~ Deutschland
Mittelstand 4.0

0 Kompetenzzentren
Deutschlandweit

* Bundesministerium
“2> | firBildung
und Forschung

Building Information
Modeling (BIM)

Ein Innovationsforum Mittelstand

‘ B planen bauen
4.0
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Rohrleitungsbauverband e.V.
Marienburger Stralle 15
50968 Koéln

T+49 221 376 68-20

F +49 221 376 68-60

E-Mail: info@rohrleitungsbauverband.de
Internet: www.rohrleitungsbauverband.de
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