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Trenching-Verfahren

Nanotrenching – Herstellung schmaler Schlitze mit einer Breite von bis zu 2 cm durch 
Schneiden

Microtrenching – Herstellung schmaler Schlitze mit einer Breite von 8-12 cm durch Fräsen, 
Verlegetiefe mindestens 30 cm

Minitrenching – Herstellung schmaler Schlitze und Gräben mit einer Breite von 12-20 cm, 
Verlegetiefe mindestens 30 cm

Macrotrenching - Herstellung schmaler Schlitze und Gräben mit einer Breite von 20-30 cm, 
Verlegetiefe mindestens 30 cm

Quelle: H Trenching, Ausgabe 2014, FGSV
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Ablauf des Trenching-Verfahrens

1. Trenchen 2. Verlegen 3. Verfüllen

Quelle: Österreichische Glasfaser Verlegungsges.m.b.H
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Vodafone Kabel Deutschland GmbH –
Anfrage für ein Pilotprojekt im Nanotrenching-Verfahren in Hannover in 2017

Kugelfangtrift – General-Wever-Straße bis Bahnstrift 

Asphaltfahrbahn, Gehweg mit Platten

Hauptverkehrsstraße (kurz: HVS)

Ca. 700 m Länge

Zweistreifige Fahrbahn im 2-Richtungsverkehr
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Vodafone Kabel Deutschland GmbH –
Anfrage für ein Pilotprojekt im Nanotrenching-Verfahren in Hannover in 2017

- Zustimmung des Straßenbaulastträgers (LHH) nach §68 (3) TKG erforderlich

- Prüfschritte vor der Aufbruchgenehmigung

1. Prüfung durch Leitungsträger, ob die geplante Leitungslage mit anderen Medien im 
Fahrbahnaufbau passt

2. Prüfung des Bestands in der Straße - Asphaltbauweise?
- Gehweg mit Platten – Trenching nicht möglich
- Fahrbahn aus Asphalt – Trenching möglich
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Trenching im kommunalen Straßenbau

Vodafone Kabel Deutschland GmbH –
Anfrage für ein Pilotprojekt im Nanotrenching-Verfahren in Hannover in 2017

- Zustimmung des Straßenbaulastträgers (LHH) nach §68 (3) TKG erforderlich

- Prüfschritte vor der Aufbruchgenehmigung

3. Prüfung des Zustands
Fahrbahnzustand weitestgehend in Ordnung, d.h. eine Erneuerung in absehbarer Zeit nicht 
notwendig
keine Unebenheiten, wenig Risse, wenig Ausbrüche, wenig Flickstellen, sich leicht öffnende 
Mittelnaht abschnittsweise vorhanden

4. Prüfung der Dicke des Asphaltaufbaus
Annahme eines ausreichend dicken Asphaltaufbaus da HVS, vorab Überprüfung der Dicke 
durch Bohrkernentnahmen – Verlegung in 12 cm Tiefe mittels Trenching möglich
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Vodafone Kabel Deutschland GmbH –
Anfrage für ein Pilotprojekt im Nanotrenching-Verfahren in Hannover in 2017

Genehmigung kann für Pilotprojekt mit Auflage erteilt werden:
- Trenchen nur in der Fahrbahn

- Trenchen entlang der Längsnaht in der Asphaltdeckschicht (Benefit für die LHH)

- Hausanschlüsse werden vom Trenching-Verfahren ausgenommen („Palmenbild“)

Verkehrsbehördliche Anordnung:
Wanderbaustelle mit halbseitiger Fahrbahnsperrung auf ca. 50 m Länge



Trenching im kommunalen Straßenbau

Ausführung am 14.3.2018: Trenching-Maschinen

1. Trenchen 2. Verlegen und Verfüllen
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Trenching im kommunalen Straßenbau

Ausführung am 14.3.2018: Trenchen

Trench in der Geraden: Trench im Bogen: Trench im Bogen:
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Ausführung am 14.3.2018: Trenchen

Trench bis in ungebundene Schichten –
Umlagerungen und somit verändertes 
Tragfähigkeitsverhalten

Trench im Bereich von vorgeschädigter  
Deckschicht – Ausbrüche, die nicht mit 
Trenchingverfahren zu schließen sind, eine 
gesonderte Wiederherstellung ist erforderlich



Trenching im kommunalen Straßenbau

Ausführung am 14.3.2018: Verlegen
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Ausführung am 14.3.2018: Verfüllen
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Ausführung am 14.3.2018: Verfüllen
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Erkenntnisse aus dem Pilot:

- Bituminöser Aufbau nicht überall ausreichend dick – Umlagerungen in den ungebundenen 
Schichten – Veränderung Tragfähigkeitsverhalten

- Mangel in der Wiederherstellung– vertiefte Stelle auf rund 2 m
Von der LHH favorisiertes Sanierungsverfahren (Naht-Remix) kann nicht ausgeführt 
werden – Wärmeeinwirkung – Gefahr der Verformung der Röhrchen

- Remixverfahren im Bereich der Trenche also nicht möglich, da Wärmeeinwirkung die Leitungen 
beschädigen können - Straßenbaulastträger ist somit aufgrund der geringen Tiefenlage der 
Leitung in seiner Handlungsweise eingeschränkt
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Unklarheiten / Verbesserungspotentiale nach dem Pilot:

- Hausanschlüsse im Trenching-Verfahren? - Palmenbild – Auflage an Leitungsträger: 
Deckschicht (DSHV) über gesamte Fahrbahn ausführen lassen

- Umgang mit in der Fahrbahn befindlichen Schleifen für LSA im Verlauf der Trenching-Trasse –
können umfahren werden, da Schleifen nur einseitig vorhanden

- Verkehrsführung mit Wanderbaustelle verbesserungswürdig, da Abstand zwischen den beiden 
Maschinen sehr groß – bei zukünftigen Projekten ist zu prüfen, ob halbseitige Sperrung 
möglicherweise geeigneter ist

- Gehwege häufig nicht in Asphaltbauweise – Nanotrenching hier also nicht möglich
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Weitere Anmerkung zum Breitbandausbau
Vorgehen der LHH bei bevorstehenden Straßenerneuerungen:
- Koordinierung Straßenerneuerungen (+Sonderprogramm GiB) 
- Abfrage sämtlicher Leitungsträger nach Leitungsverlegungsbedarf 
- inkl. dem Angebot Leerrohre während der Straßenbaumaßnahme mit zu verlegen

- Vorteile:
1. Telekommunikationsunternehmen können kostengünstig Leerrohre mitverlegen lassen
2. Telekommunikationsunternehmen können bei entsprechender Anforderung durch 
Kunden sehr kurzfristig einen Anschluss anbieten
3. gerade erneuerte Straßen müssen nicht kurz nach Fertigstellung wieder aufgebrochen 
werden.

- Leider stellen wir als Straßenbaulastträger fest, dass trotz der Initiative des zügigen 
Breitbandausbaus dieses Angebot von Telekommunikationsunternehmen kaum wahrgenommen 
wird. Warum nicht? 
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.

Trenching im kommunalen Straßenbau


